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Vorrichtung zum AnschlieSen von mehrschichtigen Glasscheiben mit mindestens einer elektrisch leitenden 
Schicht an eine elektrische Spannungsquelle 

Vorrichtung mit mehreren elektrischen Kontakten (10) 
zum AnschlieSen von mehrschichtigen Glasscheiben 
Oder Glastrennwanden (2), die mindestens eine in meh re- 
re Strompfade geteilte transparente, elektrisch leitende 
Schicht (3) fur eine Stromeinspeisung oder Stromentnah- 
me (z, B. Solar) zu einem oder mehreren Verbrauchern 
aufweisen, an eine elektrische Spannungsquelle, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) aus einem an 
der Oberflache der Glasscheibe (2) flachig anliegenden 
Grundkorper (6) mit einer stirnseitigen Vertiefung (11)fur 
eine Vielzahl von elektrischen Kontakten (10) mit federn- 
den Kontakttellen besteht, die iiber die Stirnseite des 
Grundkorpers (6) nach auBen hervorstehen und mit ruck- 
seitigen Kontaktfahnen oder Anschlussen (12) versehen 
sind, die an dem Grundkorper (6) im wesentlichen senk- 
recht zu der Oberflache der Glasscheibe (2) durch mehre- 
re parallele Offnungen (14) hindurchgefiihrt sind und mit 
ihren freien Enden von der Ruckseite des Grundkorpers 
(6) fur eine Verbindung mit mehreren Anschlussleitungen 
parallel zueinander hervorstehen. 
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Beschreibunq 

Vorrichtung zum AnschlieRen von mehrschichtiqen Glasscheiben mit mindestens 
einer elektrisch leitenden Schicht an eine elektrische SDannunasauelle 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit mehreren elektrischen Kontakten zum 
Anschlief^en von mehrschichtigen Glasscheiben oder Glastrennv^anden, die 
mindestens eine in mehrere Strompfade geteilte transparente, elektrisch leitende 
Schicht fur eine Stromeinspeisung oder Stromentnahme (z.B. Solar) zu einem oder 
mehreren Verbrauchern aufweisen, an eine elektrische Spannungsquelle. 

Bei der Anbringung von Glasscheiben und Glastrennwanden im Innen- und 
Aulienbereich von Gebauden und offentlichen Einrichtungen ganz allgemein ebenso 
wie bei Mobein, Turen, Fenstern, Vordachsystemen, Duschturen und 
Duschtrennwanden und dergleichen kommt es in erster Linie auf eine einwandfreie 
mechanische Befestigung der Glasscheiben und Glastrennwande entsprechend den 
einschiagigen Normen und Sicherheitsvorschriften an. 

Hierfur sind die verschiedensten Halte- und Klemmsysteme entwickelt worden. die 
den einschiagigen Gesetzen und Sicherheitsvorschriften genugen. 



Seit geraumer Zeit zeigt sich jedoch eine Tendenz, derartige Glasscheiben und 
Glastrennwande, wie sie beispielsweise an Treppengelandern, Balkonbrustungen 
und an zahlreichen anderen Einsatzbreichen in der Gebaudetechnik eingesetzt 
werden, nicht nur in einer mechanlsch einwandfreien Weise zur Personensichemng 
und fur ahnliche Zwecke zu befestigen, sondern den Glassciieiben, 
Glastrennwanden und ahnlichen Konstruktionselementen zusatzlich eine aktive 
optische sensitive oder akustische Funktion, beispielsweise in Form einer 
Lichtreklame, einer Beleuchtung, in Form eines tastempfindlichen Sensors, einer 
elektroakustlschen Warn- Oder Informations- bzw. Unterhaltungseinrichtung oder 
dergleichen zu geben. 

Entsprechende Hinweise sind beispielsweise der Gebrauchsmusterschrift DE 297 11 
973 U1 zu entnehmen. Aus DE 201 07 908 U1 ist auBerdem eine Klemmvorrichtung 
zum Befestigen von Flatten und insbesondere transparenten Glasscheiben mit zwei 
am seitlichen Rand der Glasscheiben ansetzbaren Paaren von Klemmbacken 
bekannt, die an ihren Innenseiten sich an die Glasscheibe aniegende Polster aus 
elastomerem Werkstoff aufweisen und durch mindestens eine Klemmschraube unter 
Einschluss der Glasscheibe gegeneinander spannbar ist. Auch bei dieser 
Klemmvorrichtung weist die Platte oder Glasscheibe mindestens eine dunne 
kohSrente elektrisch leltfahige Schicht aus Metal!, Metalloxid oder einem mit 
Fremdatomen dotierten leitfShigen Kunststoff auf, und an mindestens einer der 
beiden Klemmbacken der Klemmvorrichtung ist eine Anzahl elektrischer 
Kontaktflachen angeordnet, die einen leitenden Kontakt mit der Schicht an der 
Glasscheibe herstellen. 

Beim Einsatz solcher mehrschichtigen Glasscheiben oder Glastrennwande, die 
mindestens eine in mehrere Strompfade geteilte, transparente, elektrisch leitende 
Schicht fur eine Stromeinspeisung zu einem oder mehreren Verbrauchern aufweisen, 
an eine elektrische Spannungsquelle kommt es ganz wesentlich darauf an, dass die 
elektrischen Verbindungen mit der Spannungsquelle im Bereich der 
Stromeinspeisung in die elektrisch leitende Schicht an der Glasscheibe oder der 
jeweiligen Glastrennwand insbesondere witterungsbedingten EinflUssen in sicherer 
und dauerhafter Weise standhalten. 



Hierbei kommt es hauptsSchlich auch darauf an. eine solche Anschlussvorrichtung 
so auszubilden, dass sie ohne einen besonderen zusatzlichen Bearbeitungsaufwand 
an praktisch alien vorkommenden Arten von mehrschichtlgen Glasscheiben und 
Glastrennwanden, die bei entsprechender Ausbildung und Bemessung der elektrisch 
leitenden Schicht, auch fQr Heizzwecke eingesetzt werden konnen, mit einer 
elektrisch leitenden Schicht an beliebigen Stellen ganz nach Bedarf in einfacher 
Weise montiert werden kann. 

Der Erfindung liegt daher der Aufgabe zugmnde, eine Vorrichtung der eingangs 
genannten Art zu schaffen, die so ausgebildet ist, dass sie nicht nur Im Randbereich, 
sondern vielmehr an jeder beliebigen Stelle einer Glasscheibe oder Glastrennwand 
mit einer elektrisch leitenden Schicht entweder mittels eines geeigneten Haftklebers 
Oder einer mechanischen Klemmverbindung in einfacher Weise befestigt und den 
jeweiligen Erfordernissen hinsichtlich einer einwandfreien und sicheren elektrischen 
Kontaktgabe in einfacher Weise angepasst werden kann. 

Diese Aufgabe findet ihre Losung bei einer Vorrichtung nach dem Oberbegriff des 
Anspruches 1 in erster Linie dadurch, dass die Vorrichtung aus elnem an der 
Oberflache der Glasscheibe flachig anilegenden Grundkdrper mit einer stirnseitigen 
Vertiefung fur eine VIelzahl von elektrischen Kontakten mit fedemden Kontaktteilen 
besteht, die Qber die Stimseite des Grundkdrpers nach auBen hervorstehen und mit 
ruckseitigen Kontaktfahnen oder AnschlOssen versehen sind, die an dem 
Grundkorper im wesentllchen senkrecht zu der OberflSche der Glasscheibe durch 
mehrere paraliele Offnungen hindurchgefQhrt sInd und mit ihren freien Enden von der 
Ruckseite des GrundkOrpers fur eine Verbindung mit mehreren Anschlussleitungen 
parallel zueinander hervorstehen. 

Besonders vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Anspriichen 2 bis 
12 gekennzeichnet. 



Die Erfindung hat den Vorteil, dass sowohl die AnschluRvorrichtungen selbst als 
auch die notwendigen konstrulctiven IVIalinahmen und Vorbereitungen fur deren 
Montage an Glasscheiben und Glastrennwanden bereits beim Hersteller oder bei 
dem IVIontageunternehmen in einfacher Weise getroffen werden kSnnen. So kOnnen 
die jeweils benotigten Anschlussvorrichtungen durch geeignete Auswahl der 
Kontakttr§ger mit den erforderlichen Kontakten entsprecliend den jeweiligen 
Erfordernissen bestQckt und mit den dazu passenden Grundkorpem nach Bedarf 
kombinlert und an den einzubauenden Glasscheiben, Glastrennwanden und 
dergleichen auch bereits vormontlert werden. 

Die Befestigung der Anschlussvon-ichtungen mittels eines geeigneten 
Kunststoffhaftklebers ist vollkommen wittemngsbestandig und bedarf somit keiner 
zusatzlichen SchutzmaBnahmen an der Montagestelle. Durch eine flachenhafte 
Verklebung des Grundkorpers an der AuBenflSche der Glasscheibe oder der 
Glastrennwand wird eine einwandfreie Sicherung gegen Eindringen von Feuchtlgkelt 
und N§sse In den Kontaktbereich erzielt. Aullerdenn wird durch den an dem 
Grundkorper vorzugsweise auswechselbar angeordneten ringformigen Kontakttrager 
eine leichte Anpassung an die unterschiedlichsten elektrischen 
Anschlusserfordernisse enreicht. Der von der Stirnseite des Grundkorpers 
hervorstehende KontakttrSger findet einen festen Passsitz in der Aussparung an 
der Glasscheibe oder Glastrennwand und gew&hrleistet dadurch eine einwandfreie 

Kontaktgabe von den Kontakten der Anschlussvorrlchtung zu den verschiedenen 
Anschlussstellen an der elektrisch leitenden Schicht mit mehreren Strompfaden an 
der Scheibe. Auch kann der GrundkOrper ebenso wie der Kontakttrager ganz nach 
Bedarf mit einer mehr oder weniger groBen Anzahl von Kontakten bestQckt werden. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Grundkorper ebenso wie der plattenformige 
Kontakttrager im wesentlichen ringfonnig ausgebildet ist und eine stirnseitige, 
stufenfCrmig abgesetzte Vertiefung fQr den Kontakttrager aufweist, in der der 
Kontakttrager mit einem Tell seiner DIcke formschlQssig versenkt angeordnet Ist. 
Eine besonders gute Kontaktgabe wird auHerdem dadurch gewahrteistet, dass die 
elektrischen Kontakte von dem Kontakttrager stirnseltig hervorstehen und mit 



Kontaktfahnen oder Anschlussen versehen sind, die von der Ruckseite des 
Grundkorpers fur eine Verbindung mit mehreren Anschlussleitungen parallel 
zueinander hervorstehen. 

Eine universelle Einsatzmoglichkeit der Anschlussvorrichtung wird dadurch erreicht, 
dass die Kontakte mit ihren Kontaktfahnen oder Anschlussen an dem Kontakttrager 
ebenso wie die Offnungen an dem Grundkorper vorzugsweise in gleichen Abstanden 
uber deren Umfang verteilt sind. Der Grundkorper und der Kontakttrager sind 
vorzugsweise zylindrisch geformt, und der Grundkorper weist somit vorteilhaftenA^eise 
einen kreisringformigen Befestigungsflansch mit einer kreisringfSrmigen ebenen 
Befestigungsflache rings um den Kontakttrager auf, die an der Mehrschicht- 
Glasscheibe vollflachig anliegt und an dieser mittels eines Kunststoffhaftklebers 
befestlgt ist. Hierdurch ergibt sich eine auRerst sichere Befestigung an der 
Glasscheibe oder Glastrennwand, was auch in einem besonderen Ma(ie dazu 
beitragt. dass die in einer passenden Ausnehmung oder Vertiefung an der 
Glasscheibe oder Glastrennwand versenkt angeordneten Kontakte von jeglichen 
Umwelteinflussen freigehalten werden. 

In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der Anschlussvorrichtung ist es aber 
auch mSglich, dass der Grundkorper einen im Innenraum zwischen den Kontakten 
von dem Befestigungsflansch hervorstehenden Haltezapfen aufweist, der durch eine 
Befestigungsoffnung in der Glasscheibe oder Glastrennwand hindurchragt und mit 
einer Schraubbefestigung fur eine au(2»ere Halteplatte ausgebildet ist. Hierdurch ist es 
in einfacher Weise moglich, die Anschlussvorrichtung entweder zusatzlich zu der 
Klebebefestigung oder auch an Stelle der Klebebefestigung an der Glasscheibe oder 
Glastrennwand sicher und dauerhaft zu befestigen. Um Verspannungen an der 
Glasscheibe zu vermeiden, kann es dabei zweckmadig sein, dass zumindest die 
auBere Halteplatte mit einem elastischen ringformigen Polster versehen ist. 

Weiterhin kann es sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Ausfuhrungsfonn 
der Anschlussvorrichtung zweckmaliig sein, die Kontaktteile anstelle von axial 
federnden Kontaktstiften mit gewolbten fedemden Kontaktzungen auszubilden, die in 
der Vertiefung an dem Grundkfirper derart versenkt angeordnet sind, dass die 



Kontaktzungen mit Ihren Weibungen Ober die Stirnseite des Grundkorpers nur 
geringfugig hervorstehen. Die Kontaktteile konnen hierbei auch mit einer Verdickung 
am Kontaktkopf in die Offnungen am Grundkorper direkt eingepasst seln. 

Ebenso ist es sowohl bei der ersten als auchi bei der zweiten AusfQIirungsfomri 
vorteilliaft. wenn der GrundkSrper mit einer Schwenklagerung zur Befestigung an 
einer ortsfesten Trageinrichtung ausgebildet ist. Hierdurch ist es in besonders 
einfaciier Weise moglich, die Anschlussvorricfitung an die unterschiedlichsten 
ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Schwenklagerung aus einem von dem Grundk6rper nach hinten hervorstehenden 
Haltezapfen besteht, der in einer mittigen Aussparung an dem Grundk5rper mit 
einem Kugelgelenk derart anschlagbegrenzt gelagert ist, dass der Grundkorper 
gegenuber dem Haltezapfen mit dem Kugelgelenk dreidimenslonal verschwenkbar 
ist. 



Ein bevorzugtes Ausfiihrungsbeisplel der Erfindung ist in der Zeichnung schematisch 
dargestellt. Es zeigen 

Fig. 1 eine Anschlussvorrichtung an einer mehrschichtigen Glasscheibe mit 
mindestens einer elel<trisch leitenden, in mehrere Strompfade geteilten 
Kunststoffscliicht in einer teilweise geschnittenen Seitenansicht, 

Fig. 2 eine perspektivische Vorderansicht der Ansciilussvomchtung, 

Fig. 3 eine perspektivische Ruckansicht der Vorrichtung, 

Fig. 4 eine Stimansicht der Vorriclitung. 

Fig. 5 eine nach rechts geklappte Seitenansiclit der Vorrichtung von Fig. 1 
bis 4, 

Fig. 6 eine Stimansicht des GrundkSrpers der Vorrichtung von Fig. 1 bis 5, 

Fig. 7 eine nach rechts geklappte Seitenansicht des Grundkorpers von Fig. 6, 

Fig. 8 eine Vorder- oder Stimansicht des Kontakttragers der Vorrichtung von 
Fig. 1 bis 7, 

Fig. 9 eine nach rechts geklappte Seitenansicht des Kontakttragers von Fig. 8, 

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht des Kontakttragers von Fig. 8 und 9, 

Fig.1 1 eine vergrSlierte Teildarstellung gemSB dem Ausschnitt XI von Fig. 1 0, 

Fig. 12 eine nochmals vergrOfterte Schnittdarstellung eines Kontaktes mit einem 
axial fedemd gelagerten Kontaktstift. 



Fig. 13 eine Seltenansicht einer abgewandelten Ausftihrungsfomn einer 
Anschlussvorrichtung, 



Fig. 14 einen zugehSrigen Langssclnnitt gemaH Sclinittlinie XIV - XIV von Fig. 13, 

Fig. 15 noch eine welters abgewandeite Ausfuhaingsform einer 
Anschlussvorrichtung mit federnden Kontaktzungen in einer Stirnansicht, 

Fig. 1 6 eine Seitenansicht dieser Anschlussvorrichtung, 

Fig. 17 einen Schnitt durch diese Anschlussvomchtung gemaH Schnittlinie XVII - 

XVII von Fig. 15, 

Fig. 18 eine vergrGBerte Teildarstellung der Kontaktanordnung gemafl Ausschnitt 

XVIII von Fig. 17. 

Fig. 19 eine ebenfalls vergroBerte Darstellung eines Kontaktteiles mit fedemder 
Kontaktzunge, 

Fig. 20 noch eine weitere abgewandeite AusfOhrungsfomn einer solchen 
Anschlussvorrichtung mit einer Schwenklagerung zur Befestlgung an einer 
ortsfesten Trageinrichtung und 

Fig. 21 einen Langsschnltt durch diese Anschlussvorrichtung gemaU Schnittlinie 
XXI -XXI von Fig. 20. 

Die gezeigte Vorrichtung 1 dient zum AnschluH von mehrschichtigen Glasscheiben, 
Glastrennwanden 2 Oder dergleichen mit einer in mehrere Strompfade geteilten 
transparenten, elektrisch leitenden Kunststoffschicht 3 an eine elektrische 
Spannungsquelle. Die Strompfade fOhren zu einem oder mehreren elektrischen 
Verbrauchern, die entweder Bestandteil der leitenden Kunststoffschicht oder in diese 
integriert sind. 



Die Anschlussvorrichtung 1 besteht aus einem an der Oberflache 4 der Glasscheibe 
2 mittels eines Kunststoffhaflklebers 5 flachenhaft zu befestigenden Grundkorper 6 
und einem damit verbundenen Kontakttrager 7, der von dem Gmndkorper 6 in eine 
bis an die elektrisch leitende Schicht 3 reichende Aussparung oder Vertiefung 8 
hervorsteht und an seiner Stirnseite 9 mehrere Kontakte 10 mit federnden 
Kontaktteilen fur eine elektrisch leitende Verbindung mit an der Glasscheibe 2 
vorhandenen Strompfaden aufweist. 

Der Grundkorper 6 ist ebenso wie der plattenformige Kontakttrager 7 Im 
wesentlichen ringformig ausgebildet, kann aber auch rechteckig oder quadratisch 
sein, und weist eine stirnseitige, stufenformig abgesetzte Vertiefung 11 fur den 
Kontakttrager 7 auf, in der der Kontakttrager 7 mit einem Teil seiner Dicke 
formschlussig versenkt angeordnet ist 

Die elektrischen Kontakte 10 sind, wie in Fig. 8 bis 12 im einzelnen gezeigt ist, mit 
federbelasteten, axial verschiebbaren Kontaktstiften 10a ausgebildet und in 
Bohrungen 7a an dem Kontakttrager 7 parallel zueinander befestigt. Sie stehen von 
dem Kontakttrager 7 stirnseitig hervor und sind auRerdem mit Kontaktfahnen oder 
Anschlussen 12 versehen, die von der Ruckseite 13 des Kontakttragers 7 parallel 
zueinander hervorragen und eine solche Lange haben, dass sie durch parallele 
Offnungen 14 an dem Grundkorper 6 hindurchragen und mit ihren freien Enden 15 
von dessen Riickseite 16 fur eine Verbindung mit mehreren Anschlussleitungen 
hervorstehen. 

Die Kontakte 10 mit ihren Kontaktfahnen oder Anschlussen 12 sind an dem 
Kontakttrager 7 ebenso wie die Offnungen 14 an dem Grundkorper 6 vorzugsweise 
in gleichen Abstanden uber deren Umfang verteilt, es ist aber auch ohne weiteres 
meglich. unterschiedliche Abstande zwischen den Kontakten 10 zu wahlen, indem 
z.B. einzelne Kontakte 10 weggelassen werden. 

Der Grundkorper 6 und der Kontakttrager 7 sind um eine koaxiale Mitteloffnung 17, 
17a im wesentlichen zylindrisch geformt. AuRerdem hat der Grundkdrper 6 einen 
kreisringfarmigen Befestigungsflansch 18 mit einer kreisringfOnnigen ebenen Befe- 



stigungsflache 19 rings urn den Kontakttrager 7, die an der Mehrschicht-Glasscheibe 
2 vollfiachig aniiegt und an dieser mittels eines Kunststoffhaftklebers befestigt ist, 

Bei dem in Fig. 13 und 14 gezeigten weiteren Ausfiihrungsbeispiel einer derartlgen 
Anschlussvorrichtung 1 weist der Grundkorper 6 einen im Innenraum zwischen den 
Kontakten 10 von dem Befestigungsfiansch 18 heivorstehenden Haltezapfen 20 auf, 
der durch eine Befestigungsoffnung in einef Giassclieibe Oder Giastrennwand 2 
hindurchragt und mit einer Schraubbefestigung 21 fur eine auflere Halteplatte 22 
ausgebildet ist. Hierbei sind der Befestigungsfiansch 18 und die auliere Halteplatte 
22 mit elastischen ringformigen Polstern 23, 24 versehen, so dass die 
Anschlussvomchtung 1 auch an Stelle der Befestigung mittels eines geeigneten 
Haftklebers in einer Bohrung an einer Glassoheibe oder Giastrennwand 2 befestigt 
werden kann. 

Ebenso konnen aber die Kontakte 10 an Stelle der axial federnden Kontaktstifte lOa 
auch mit gewolbten federnden Kontaktzungen 10b ausgebildet und in der Vertiefung 
11 an dem Grundkorper 6 derart versenkt angeordnet sein, dass die Kontaktzungen 
10b mit ihren Wolbungen uber die Stirnseite des Grundkorpers 6 nur geringfiigig 
hervorstehen. 

Die Kontaktteile sind hierbei mit einer Verdickung am Kontaktkopf 10c in die 
Offnungen 14 am GrundkSrper 6 direkt eingepasst. 

Schlielilioh kann die Anschlussvorrichtung 1 auch, wie in Fig. 12 und 13 ebenso wie 
in Fig. 20 und 21 gezeigt Ist, mit einer Schwenklagerung 26 zur Befestigung an einer 
ortsfesten Trageinrichtung 27 ausgebildet sein. Die Schwenklagerung 26 besteht aus 
einem von dem Grundkorper 6 nach hinten hervorstehenden Haltezapfen 28, der in 
einer mittigen Aussparung 29 an dem GrundkSrper 6 mit einem Kugelgelenk 30 
derart anschlagbegrenzt gelagert ist, dass der Grundkorper 6 gegenuber dem 
Haltezapfen 28 mit dem Kugelgelenk 30 in einem bestimmten Winkelbereich 
dreidimensional verschwenkbar ist. Hierdurch ist eine leichte Anpassung an die 
unterschledlichsten Einsatzgegebenhe'rten mSglich. 
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SchutzansprQche 

Vorrichtung mit mehreren elektrischen Kontakten (10) zum Anschliefien von 
mehrschichtigen Glasscheiben oder Glastrennwanden (2), die mindestens 
eine in mehrere Strompfade geteilte transparente, elel<trisch leitende Scliicht 
(3) fiir eine Stromeinspeisung Oder Stromentnahme (z.B. Solar) zu einem oder 
mehreren Verbrauchern aufweisen, an eine elektrische Spannungsquelle. 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1 ) aus einem 
an der Oberflache der Glasscheibe (2) fiSchig anilegenden GmndkSrper (6) 
mit einer stimseitigen Vertiefung (11) fiir eine Vielzahl von elektrischen 
Kontakten (10) mitfedernden Kontaktteilen besteht, die Ober die Stirnseite des 
Grundkorpers (6) nach aulien hervorstehen und mit rOckseitigen 
Kontaktfahnen oder AnschlQssen (12) versehen sind, die an dem Gmndkorper 
(6) im wesentlichen senkrecht zu der Oberflache der Glasscheibe (2) durch 
mehrere parallele Offnungen (14) hindurchgefuhrt sind und mit ihren freien 
Enden von der Ruckseite des Grundkorpers (6) fur eine Verbindung mit 
mehreren Anschlussle'rtungen parallel zueinander hervorstehen. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der GrundkSrper (6) einen in der stimseitigen Vertiefung (11) angeordneten 
KontakttrSger (7) aufweist, der von dem Grundkorper (6) in eine bis an die 
elektrisch leitende Schicht (3) reichende Aussparung oder Vertiefung (8) 
hervorsteht. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Grundkorper (6) ebenso wie der Kontakttrager (7) im wesentlichen 
ringfOrmig ausgebildet ist und eine stufenfSrmig abgesetzte Vertiefung (1 1) fur 
den Kontakttrager (7) aufweist, in der der Kontakttrager (7) mit einem Teil 
seiner Dicke fonnschlQssig versenkt angeordnet ist. 



Vorrichtung nach Anspruch 1bis3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die fedemden Kontakte (10) mit federbelasteten, axial verschiebbaren 
Kontaktstiften (10a) ausgebildet und in Bohrungen (7a) an dem Kontakttrager 
(7) parallel zueinander befestigt sind. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 4. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kontakte (10) an dem Kontakttrager (7) 
ebenso wie die Offnungen (14) an denn Grundkorper (6) vorzugsweise in 
gleichen AbstSnden uber deren Umfang verteilt sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Grundkdrper (6) einen kreisringfOrmigen 
Befestigungsflansch (18) mit einer kreisringformigen ebenen 
Befestigungsflache (19) rings urn den Kontakttrager (7) aufweist, die an der 
Mehrschicht-Glasscheibe (2) vollflachig aniiegt und an dieser mittels eines 
Kunststoffhaftklebers (5) befestigt ist. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Grundkorper (6) einen im Innenraum 
zwischen den Kontakten (10) von dem Befestigungsflansch (18) 
hervorstehenden Haltezapfen (20) aufweist, der durch eine 
Befestlgungsdffnung in der Glasscheibe oder Glastrennwand (2) hindurchragt 
und mit einer Schraubbefestigung (21) fur eine auliere Halteplatte (22) 
ausgebildet ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zumindest die aufiere Halteplatte (22) mit einem 
elastischen ringformigen Polster (23) versehen ist. 
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9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kontakte (10) mit gewolbten fedemden Kontaktzungen (10b) ausgebildet 
und in der Vertiefung (11) an dem Gnjndl<6rper (6) derart versenkt angeordnet 
sind. dass die Kontaktzungen (10b) mIt iliren Wdlbungen Qber die Stirnselte 
des Grundkorpers (6) nur geringfiigig hervorstehen. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kontaktteile mit einer Verdickung am Kontaktkopf (10c) in die Offnungen 
(14) am GrundkSrper (6) direkt eingepasst sind. 

1 1 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet. dass der GrundkOrper (6) mIt eIner Schwenklagerung 
(26) zur Befestigung an einer ortsfesten Tragelnrichtung (27) ausgebildet ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11. dadurch gekennzeichnet. 

dass die Schwenklagerung (27) aus einem von dem Gmndk6rper (6) nach 
hinten hervorstehenden Haltezapfen (28) besteht, der in einer mittigen 
Ausspamng (29) an dem Grundkorper (6) mit einem Kugelgelenk (30) derart 
anschlagbegrenzt gelagert ist, dass der Grundkorper (6) gegenuber dem 
Haltezapfen (28) mit dem Kugelgelenk (30) dreidimensional verschwenkbar 
ist. 
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